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m NHN

181.12 m

RKS 20

A

0.00

Auffüllung, Grobkies, 

an der Basis schwach kiesig, 

schwach sandig, schwach steinig, 

(Gleisschotter), mitteldicht, 

dunkelgrau, grau, [GW]

A

1.00

Auffüllung, Sand, 

schwach schluffig-schluffig, 

schwach kiesig, -> kiesig, 

(Dammschüttung), locker, 

hellbraun, braun, [SW/SU]

A

1.80

Auffüllung, Sand, schwach schluffig, kiesig,

evtl. mit Zement verfestigt, mitteldicht, 

braun, [SU]

2.00

Fein-Mittelsand, stark schluffig, 

schwach grobsandig, schwach kiesig, 

steinig, (Sandsteinschutt, zerbohrt), 

locker-mitteldicht, braun, SU*

3.20

Sand, stark schluffig, sehr schwach kiesig,

(Sandstein, VZ, völlig entfestigt), 

locker - mitteldicht, braun, SU*

5.005.00

1.1

1.2

3

182.12 m

RKS 21

A

0.00

Auffüllung, Kies, schluffig, stark sandig, schwach steinig, 

(Gleisschotterreste, Sandsteinmaterial), locker-mitteldicht, 

grau, dunkelgrau, braun, [GU]

A

0.35

Auffüllung, Kies, schwach schluffig, sandig, stark steinig, 

(Sandsteinbruch), mitteldicht, 

hellgraubraun, hellbraun, [GW]

A

0.60

Auffüllung, Sand, schwach schluffig-schluffig, stark kiesig, 

steinig, (Sandstein), locker-mitteldicht, 

braun, rotbraun, grau, [SW-SU]

0.90

Fein-Mittelsand, schluffig, schwach grobsandig, 

sehr schwach kiesig, (Sandstein, VZ), locker, rotbraun, SU

1.60

Sandstein, VE, plattig, fest, hellgrau, hellgraubraun, SG

1.751.75

1.1

1.2

3

4.1

DPH 14

181.30 m

5.00 m

N10

10 20 30

1,00

2,00

3,00

4,00

DPH 15

181.94 m

7.00 m

N10

10 20 30

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

Zeichenerklärung

1.1 Auffüllung, Kies

1.2 Auffüllung, Sand

3 Verwitterungsschutt

4.1 Festgestein, VZ-VE

1.00

2.00

GPx

gestörte Probe

kein Wasser 22.04.2015

> 1.75 m mit RKS nicht rammbar

> 1.6 m mit RKS sehr schwer rammbar

22.04.2015

kein Wasser 10.06.2015

10.06.2015

1.00

2.00

GP140034R20.1

2.00

3.00

GP140034R20.2

3.50

5.00

GP140034R20.3

0.00

0.90

GP140034R21.1

1.00

1.60

GP140034R21.2

1.60

1.75

GP140034R21.3

schwere Rammsondierung

Bärgewicht 0,5 kN

Fallhöhe 50 cm

Spitzenquerschnitt 15 cm²

N10 = Schlagzahl/10cm Eindringtiefe

vgs InGeo GmbH

Längen-Maßstab

Projekt-Nr.

Anlage-Nr.

Bearbeiter

99096 Erfurt;  Tel.: 0361-789 34 0  Fax: 789 34 56

gezeichn.Höhen-Maßstab geprüft Datum

Arnstädter Straße 28

Lärmschutzwände Lambrechter Tal

-

DPH 14, RKS 20, DPH 15, RKS 21

Aufschlussprofile und Rammdiagramme

SoSo1:50
10.08.2015

Ki

140034

2.2

LSW 5 - "Am Katzenstein" r.d.B.
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