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Zeichenerklärung                            

Gasleitung

Trinkwasser

Stromleitung

Telekom

Kabel-Deutschland

Mischwasserkanal mit Kontrollschacht 

Regenwasserkanal mit Kontrollschacht

Die vorh. Leitungstrassen wurden nach Angaben der jeweiligen Versorgungsträger übernommen.

Die genaue Lage muß jedoch vor Baubeginn durch Abstimmung und Einweisung der einzelnen

Versorgungsträger geprüft werden.

Versorgungseinrichtung
vorhanden

Entwässerung
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Regenwasseranschluss

geplant
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Regenwasser separate Planung
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  4cm Asphaltdecke AC 8 D N
10cm Asphaltragschicht AC 22 T N
36cm Schottertragschicht

50cm Gesamtaufbau

Gussasphaltrinne
b = 30cm

2,5 %

       Regelquerschnitt A-A

Belastungsklasse 0,3, Tafel 1,
     Zeile 1 gemäß RStO 12

angleichen
an Bestand

TB 10/30 (+3cm Anschlag)
Unterbeton C20/25
anthrazit

TB 10/30 (+5cm Anschlag)
Unterbeton C20/25
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angleichen
an Bestand

Sickerleitung DN150
(falls erforderlich)

Geotextil
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